
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Дизельный погрузчик OXLIFT FD 15T 1,5т 4,8м
сайдшифт

1 326 400 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: Oxlift

Характеристики

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/oxlift/


Грузоподъемность: кг 1500
Высота подъёма: мм 4800
Производитель : OXLIFT
Модель : FD 15T

Вид топлива : Дизельное
топливо

Номинальная
грузоподъемность : Q, кг 1500

Центр тяжести : J, мм 500
Максимальная
высота подъема
(стандартная) :

h1, мм 4800

Высота по крыше : h4, мм 2090
Общая длина (с
вилами) : L1, мм 3180

Колесная база : L2, мм 1400
Передний свес : L3, мм 410
Задний свес : L4, мм 425
Минимальный
дорожный просвет
(Рама/Мачта) :

m1/m2,
мм 100/110

Общая ширина : W1,
мм 1090

Регулируемое
расстояние между
вилами (по внешнему
краю) :

мм 226-970

Размер вил (L5*W*T)
: мм 1070

Ширина колеи
(передние колеса) : S, мм 890

Ширина колеи
(задние колеса) : P, мм 870

Мин. радиус
поворота : R1, мм 1950

Мин. ширина
рабочего прохода для
поддона 1000×1200,
поперечно :

мм 3630

Мин. ширина
рабочего прохода для
поддона 800×1200,
продольно :

мм 3760

Кол-во колес,
передние/задние
(X=ведомые колеса) :

X=2/2

Тип шин : Пневматические
шины

Размер передних
шин : 6.5-10-10PR

Размер задних шин : 5.00-8-10PR
Макс.скорость
движения, с
грузом/без груза :

км/ч 14/15

Макс.скорость
подъема, с
грузом/без груза :

мм/сек 480/500

Скорость опускания,
с грузом/без груза : мм/сек ≤600/≥300

Макс.
преодолеваемый
уклон, с грузом/без
груза :

% 20

Стандартная
эксплуатационная
масса (с полными
заправочными
емкостями) :

кг 2900

Нагрузка на мост,
передний/задний (с
грузом) :

кг 3960/440

Нагрузка на мост,
передний/задний (без
груза) :

кг 1160/1740

Основной тормоз : Тормоз с
усилителем

Стояночный тормоз :
Механический
ручной тормоз с
рычажным
управлением

Тип привода :

Гидравлическая
коробка передач
с механическим
включением
заднего хода

Объем топливного
бака : л 41

Напряжение/Емкость
аккумулятора : В/А·ч 12/60

* Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию отдельных
узлов и деталей, не ухудшающих качество
изделия, без предварительного уведомления.



Описание
Вилочный дизельный погрузчик OXLIFT FD 15T 1,5т 4,8м со смещением каретки способен перемещать

грузы до 1500 кг на высоту до 4800мм.

Погрузчик OXLIFT FD 15T 1,5т 4,8м имеет небольшие габариты, прогрессивный дизайн, превосходно

продуманную эргономичную кабину оператора, с широким обзором, отличным шумоподавлением,

гидравлическую коробку передач с механическим включением заднего хода и тормоз с усилителем.

Погрузчик OXLIFT FD 15T 1,5т 4,8м со смещением каретки используется на открытых пространствах.

Достоинства дизельного погрузчика OXLIFT FD 15Т:

Безопасность:

оптимальное расположение противовеса повышает продольную устойчивость
и остаточную грузоподъёмность;
мачта с широким обзором повышает безопасность движения и погрузочно-
разгрузочных операций;
большая опорная решетка вил делает грузы устойчивее;
прочная решетчатая защитная крыша.

Комфорт:

удобные органы управления, регулируемые наклон руля и положение сиденья,
просторное рабочее место снижают усталость оператора;
сниженный уровень вибраций и шума дизельного мотора и подъемной системы.

Надежность:

большая воздухозаборная решетка и высокопроизводительный циклонный воздушный
фильтр обеспечивают хороший доступ воздуха – это способствует полному сгоранию
топлива, увеличивает срок службы мотора.

Удобство обслуживания:

легкий доступ к двигателю и трансмиссии облегчают техобслуживание и ремонт.




